SB Station / SB Tandem Trockensauger Wechselstrom

Maflgeschneiderte Losungen fiir hohe Rentabilitiit

* Single- oder Tandembetrieb
erfiillen alle Anforderungen, die der mdglich (je nach Modell)
Einsatz an einer Tankstelle im Freien ~ * Hervorragende Saugkraft

/ und bei jedem Wetter an sie stellen. * Auswaschbarer

Lieferbar entweder mit einem oder

Diese miinzbetriebenen SB-Sauger

Einlegetuchfilter mit

mit zwei Motoren. Das
unkomplizierte Filtersystem mit

Einlegetuch ermoglicht eine schnelle

und einfache Wartung.

hoher Filtration
¢ Lieferbar in allen Farben der
Mineral6l-gesellschaften mit

Miinzpriifer, Kartenleser u.a.

Technische Daten SB STATION SB TANDEM
Luftmenge (I/min.) 4000 2 x 4000
Unterdruck (mbar/kPa) 235/23.5 2 x 235/23.5
Leistung Pmax (W) 1700 2 x 1700

Leistung PIEC 1400 2 x 1400
Arbeitsgerdusch (dB(A)) 75 75

Behilterinhalt (1) 30 2x 30
Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16
Abmessungen L x Bx H (cm)  |82.2 x 54.6 x 203.4 118.3 x 54.6 x 203.4
Gewicht (kg) 90 115
Hauptfiltermaterial Nadelfilz-Kunstoffbeschichtet Nadelfilz-Kunstoffbeschichtet
Standardzubehor

Saugschlauch D50 - 5Sm 64084 64084 (2 St.)
Fugendiise, Spezialkunststoff,

370 mm 7102 7102
Einlegetuchfilter Spezial 17069 17069
Elektronischer Miinzer mit

Programmierfunktion 302000305 302000305




